Netzform

Isolationsspannung (Ui)

Bemessungsstol-

spannungsfestigkeit (Uimp)
Uberspannungs- kategorie

Prifspannung zwischen den Polen und Erde
Bemessungsfehlerstrom

Lagertemperatur

Isolationspriifung

Anzahl Pole

Normen / Richtlinien

En C€

GEWIS5

Produktdatenblatt
GWDO0991

Baureihe 90 ReStart

Beschreibung Automatische Wiedereinschalteinrichtung
Artikelnr. ReStart Rm 2P

Geeignet fur MDC - 1P+N/2P - 30mA

Bemessungs- spannung AC 230 V

Bemessungs- strom 6 - 10 - 13- 16 - 20 -25- 32 A
Anz. TE EN 50022 1

Norm EN 50557

Bemessungs- frequenz (Hz) 50 - 60 Hz

TT-TN-S Widerstand gegen Erde fir Sperren der Wiedereinschaltung (Rdo)
500V Widerstand gegen Erde fiir Freigabe der Wiedereinschaltung (Rd)
4 kV Max. Betriebsfrequenz

Il Mechanische Lebensdauer
2500 Vac fir 1 Minute  Typ Fehlerstromschutz
30 mA Betriebstemperatur
-40 +70 °C  Automatische Wiedereinschaltung bei Fehlauslésung
Ja Standige Anlagenkontrolle im Fehlerfall (Bereitschaftsmodus)
2P  Electrocod

Abmessungen

106

8kQ
16 kQ
30 Schalt./h

4000
AC-A-A[R]-F
-5 +40 °C

Ja

Nein

1414
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