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Baureihe IEC 309 HP

IEC 309 HP: Baureihe von Steckern und Steckdosen, welche die internationalen Normen IEC 60309-1 und
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Schutzart

Schlagfestigkeit

Typ

Frequenz

Klemmbereich der Kabelverschraubung
Anschlusstechnik

Electrocod

Anzahl Steckzyklen

Schaltvermdgen bei 1,1 Un
Kugeldruckpriifung

Grau
1P66/1P67/1P68/1P69
IK09

Stecker

DC

9.2-19.9 mm

Mit Schrauben

2231

> 2000

40 A

Anz. Pole
Uhrzeitstellung h

Anschlussquerschnitt
Betriebstemperatur
Material
Gllhdrahtprifung
Zulassige Uberlast
Isolationswiderstand

125 °C (aktive Teile) - 80 °C (passive Teile)

Bemessungsstrom (A)

Bemessungs- spannung

IEC 60309-2 sowie die entsprechenden europdischen Normen EN 60309-1 und EN 60309-2 erfiillen. Diese
Baureihe erweitert das Sortiment von GEWISS an Industriesteckvorrichtungen und Steckdosen fir
Stromstarken von 16 bis 125 A mit Schutzklassen IP44 / IP54 und Nennwerten bis zu IP66 / IP67 / IP68 /
IP69, um vollstandigen Schutz in allen méglichen Anwendungen zu gewahrleisten. Die fiir die Teile aus
Isoliermaterial verwendeten Technopolymere und Dicken garantieren eine erhéhte mechanische und
chemische Bestandigkeit. Alle Muffen und Stifte der IEC 309 HP Steckdosen und Stecker sind
oberflachenbehandelt und vernickelt fiir einen vollstdndigen Schutz vor Korrosion, Oxidation und Abrieb. Alle
auReren metallischen Elemente der IEC 309 HP-Stecker und Steckdosen sind aus Edelstahl (die
metallischen Gewindeeinsatze fiir die Griffkupplung der 63-125A-Ausfiihrungen sind aus Messing).
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2P+E

8

>250 V

2.5-6mm? flexible Leiter - 2.5-10mm? starre Leiter
-25 +55 °C

Halogenfrei gemal EN 60754-2

850 °C (aktive Teile) - 650 °C (passive Teile)

42 A

>10 MQ

BESTANDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHARISCHE STOFFE

Technische Symbole

IP IK

IP66/IP67/IP68/IP69 1K09

INSTALLATION

-25 +55 °C

Normen / Richtlinien

UK C€

CA

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax:+49 6471 501 636
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HALOGEN FREE

Mit Schrauben
EN 60754-2
Teile)
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Halogenfrei gemé&R 850 °C (aktive Teile) 125 °C (aktive Teile)
- 650 °C (passive
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- 80 °C (passive
Teile)

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und kénnen
jederzeit ohne Ankiindigung geéndert werden




