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Baureihe 68 Q-DIN

. Ein komplettes System von Energieverteilern mit der Schutzart IP65 fiir Zweckbau und Industrie, verfigbar
als Leergehéuse oder anschlussfertig vorverdrahtet, geméaR den internationalen Normen EN 61439-3 und EN
61439-4. In die Energieverteiler kénnen Anbausteckdosen und verriegelbare Steckdosen bis 63A eingebaut
werden und sie sind in mit 5, 10, 14 oder 20 TE verfligbar, zur Erweiterung des Anschlussraumes kdnnen
weitere Gehause mit 14 und 20 TE. Dank des ergonomischen und transparenten Deckels sind die
eingebauten Gerate leicht zuganglich, der frontseitige Scharnierdeckel ermdglicht einen einfachen Zugang
zum Innenraum fiir Wartungszwecke. Die Q-DIN Gehause sind vielseitig einsetzbar: Aufputzmontage,
Mastmontage und transportabel durch Traggriffe und fahrbare Gestelle. Sie verfigen Ulber eine
ausgezeichnete Besténdigkeit auch im AuRenbereich, durch hohe Widerstandsfahigkeit gegentiber

® Sonneneinstrahlung und Wettereinfliissen, die Gehause sind UV-Besténdig gemal EN62208.

Beschreibung Deckel fir IEC 309 63A Abmessungen BxH (mm) 110x100
Electrocod 2211

BESTANDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHARISCHE STOFFE
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