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Gestell fur

Typ

AuRenabmessungen BxHXT (mm)
GemaR Normen

Schutzart

Glihdrahtprifung

Isolations- klasse

Anz. Pole

Stromkreisschutz

SteckDose 3P+N+PE 16A - IB
Mitgeliefertes Zubehor

Produktdatenblatt
GW66388

Baureihe 68 ACS

das flexible Aufstellen auf der Baustelle.

COMBIBLOC ACS
320x360x95

EN 61439-4 (ASC)
IP55

650 °C

I

3P+N+PE

MCB

1

Standrahmen

16 A

Gewicht (kg)

Merkmale

Schlagfestigkeit
Kugeldruckpriifung
Spannungsversorgung
MCB’S MT Haupt RCCB
SteckDose 2P+PE 16A - IB
Kabellange

Electrocod

Die transportablen Verteiler vom Typ COMBIBLOC eignen sich besonders fiir die Versorgung von mobilen
Werkzeugen und Geraten. Jeder Verteiler verflgt iber verriegelbare Steckdosen COMBIBLOC und einem

Verdrahtet

11

UV Bestandig (EN 62208)
1K08

80 °C

Stecker

RCD 40A 4P 0,03A - Typ AC
2

5m

139

BESTANDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHARISCHE STOFFE
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Normen / Richtlinien
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Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und kénnen
jederzeit ohne Ankiindigung geéndert werden




