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Produktdatenblatt
GW44821

Baureihe 46

Wassergeschitzte Aufputz-Schaltschranke aus Thermoplast GW PLAS 120. GemaR IEC 61439-1 (CEI
17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48) und IEC 60670-24 (CEI 23/49). Erhaltlich in 4

GréRen, mit transparenten und geschlossenen Tiren in der Schutzart IP55. Verfugbares Zubehor:

Abdeckungen mit Ausschnitten und herausnehmbaren Tragern, fiir Reiheneinbaugerate und

Leistungsschalter bis 160A. Geeignet fir Automation und Verteilung.

Isolations- klasse Il Farbe Grau &hnlich RAL 7035
AuRenabmessungen BxHXT (mm) 396x474x160 Schutzart IP55
Material Technopolymer GWPLAST 120 Schlagfestigkeit 1K08
Anz Schlésser 2 Anz. TE EN 50022 32 (16X2)
Bemessungs- leistung A (W) 52 Max. Leistung B (W) 46
Glihdrahtprifung 650 °C  Betriebstemperatur -25 +60 °C
Isolationsspannung (Ui) 750V Material Halogenfrei gemal EN 60754-2
Electrocod 1312 Kugeldruckprifung 110 °C
Zubehor fir Wiederherstellung der Schutzart GW44621-G\W46446-GW46451 Norm EN 61439-1, EN 61439-2, EN60670-1, IEC 60670-24
Familie 44 CEP Max. Bemessungsisolations- spannung (Ui) 750 V
Typ Tir Transparente Tur
BESTANDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHARISCHE STOFFE
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Technische Symbole
INSTALLATION ‘
L] IP IK GWT - ()
Il IP55 IK08 650 °C -25+60 °C 110°C

Normen / Richtlinien
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Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und kénnen
jederzeit ohne Ankiindigung geéndert werden




