
Produktdatenblatt
GW42231 
Baureihe 42 RV 

 
Wasserdichte Unterputzgehäuse für Not-Aus und spezielle Anwendungen mit Schiene DIN. In den Farben
Rot RAL 3000 oder Grau RAL7035 erhältlich. Dank der als Zubehör erhältlichen Nothammer eignen sich
plombierbaren Abdeckungen und halogenfreie Materialien ideal für Anwendungen in öffentlichen Bereichen.

125Bemessungsstrom (A) IIIsolations- klasse
Rot RAL 3000Farbe 145x200x70Außenabmessungen BxHxT (mm)

IP55Schutzart UnterputzInstallation
TechnopolymerMaterial IK08Schlagfestigkeit

400Bemessungs- spannung (V) 650 °CGlühdrahtprüfung
-15 ÷ +60°CBetriebstemperatur Halogenfrei gemäß EN 60754-2Material

0321Electrocod 70 °CKugeldruckprüfung
EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49Norm 750 VIsolations- spannung

12Verlust- leistung (W) 4Anz. TE EN 50022

Abmessungen
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Technische Symbole

II IP55 IK08 650 °C -15 ÷ +60°C

Halogenfrei gemäß
EN 60754-2

70 °C

Normen / Richtlinien
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