Anwendung

Schlagfestigkeit

Maximale Windangriffsflache
Gewicht (kg)

Spannung

Lampen- Strom

Mitgelieferte Lampe

Effizienzklasse mit gelieferter Lampe
Optik

GEWIS5

Produktdatenblatt
GW84491S

Auf Anfrage

Scheinwerfer aus Alumniumdruckguss mit verzinktem Stahlbtigel in Leuchtenfarbe. Ausgerustet mit
Goniometer zur vereinfachen Ausrichtung. Getrennter Optik- und Elektrogeratebereich. Optikabdeckung mit
Glasrahmen und Schnappfedern. Flachglas, ESG, 5mm. Alterungsbestandige Silikondichtung. Netzzuleitung
Uber Kabelverschraubung fir Kabel mit @ 7 + 10,5 mm. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%.
Einrichtungsplatte fur elektrischen Komponenten aus verzinktem Stahlblech. Anschlussklemme 3 polig.
Anschlussfertige und kompensierte Ausfiihrung.

AuRenbereich

IK10

0.15 m?

10.8

230V -50Hz

3A

HST

A+

Asymmetrisch breitstrahlend - ULOR:
0%

Abmessungen

26

Technische Symbole

M " IP

IP66

Normen / Richtlinien

q3

Daten, MaRe, Ansichten und Bilder dienen nur zu Informationszwecken, letzte Aktualisierung 03/04/2024. Sie kénnen jederzeit ohne Ankiindigung geéndert werden. Es wird daher
immer empfohlen, die zuletzt auf der Website www.gewiss.com veréffentlichte aktuelle Version zu lesen. Die Lichtstréme und die Systemleistung unterliegen einer Toleranz von

a3

IK10

Schutzart
Isolations- klasse
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt
Farbe
Leistung Lampe
Lampen- fassung
Mit Lampe
Effizienzklasse vergleichbarer Lampen
Electrocod
Lichtverteilungskurve
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+/- 10%. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Werte fiir eine Umgebungstemperatur von 25 ° C. Garantiebedingungen unter
https://www.aewiss.com/it/en/companv/landinapaae/led-warranty - 1 of 1
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