
 

DMX-NETZTEILEINHEIT FÜR STADIUM PRO 3

Isolations- klasse I Schutzart IP66
Schlagfestigkeit IK08 Spannung 220-400 V - 50/60 Hz
Ausführung DMX Beschreibung Stadium PRO 3 DMX 400V Netzteil
Gewicht (kg) 6.1 Serie Stadium PRO 3
Anwendung Innen-/Aussenbereich Anzahl der Module 3M
Maximale Windangriffsfläche 0.075 m² Garantie 5 Jahre
Betriebstemperatur -25 +50 °C Überspannungsfestigkeit DM 10KV / CM 10KV
Treiber-Fehlerrate F10 = 50.000h Tq25°C

Abmessungen Lichtverteilungskurve

Technische Symbole

 IP66 IK08  0.075 m²  
 
Normen / Richtlinien

 

Produktdatenblatt 
GWP30032 
STADIUM PRO  

Daten, Maße, Ansichten und Bilder dienen nur zu Informationszwecken, letzte Aktualisierung 09/04/2024. Sie können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Es wird daher
immer empfohlen, die zuletzt auf der Website www.gewiss.com veröffentlichte aktuelle Version zu lesen. Die Lichtströme und die Systemleistung unterliegen einer Toleranz von
+/- 10%. Sofern nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25 ° C. Garantiebedingungen unter
https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty - 1 of 1 


