
Ficha Técnica Producto
GW16103AB 
CHORUSMART - Serie residencial
 

 

Gama de dispositivos modulares ChoruSmart y placas hechas de tecnopolímero antibacteriano en acabado
blanco brillante, adecuado para su uso en hospitales, residencias de ancianos, escuelas y donde la limpieza y
la higiene son esenciales. El tratamiento antibacteriano eficaz con iones de plata puede reducir el crecimiento
bacteriano en un 99% en 24 horas y ha sido verificado mediante pruebas de laboratorio certificadas de
acuerdo con la norma ISO 22196 (análisis de las principales cepas de especies bacterianas Staphylococcus
aureus y E. coli).

ONEFamilia 3 módulosDescripción
BlancoColor Tecnopolímero antibacterianoMaterial

BrillanteAcabado GW16803, GW16803NPara montaje en soporte
650 °CTest del hilo incandescente 70 °CTermopresión con bola

EN 60669-1; ISO 22196Norma de referencia 0110Código Electrocod

DIMENSIONAL
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54
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TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+
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10° ød

TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+
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InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309
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SIMBOLOGÍA TÉCNICA

  650 °C 70 °C 
 

MARCAS/APROBACIONES

 

 

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy

tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com 
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Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados
solamente a título informativo,

siendo posible su modificación sin previo aviso


