GEWIS5

Ficha Técnica Producto

GWS2506

Articulos fin de serie

Aparato de empotrar en techo modular de 600x600 mm. Cuerpo de chapa de acero pintado blanco. Difusor
plastico prismatizado. Fuente luminosa LED de media potencia.

Aplicacion

Instalacion

Resistencia a impactos
Tension

Peso (kg)

Color

Optica

Clase aislamiento
Temperatura de uso
Garantia

Tipo de fuente luminosa
Cadigo Electrocod

DIMENSIONAL

505 595

SIMBOLOGIA TECNICA
IK ﬂ

IK03
MARCAS/APROBACIONES

q3

Interior
De empotrar
IK03

220/240V -50/60 Hz

3.1

Blanco

Extensiva

|

-25+25 °C

5 afios

LED - No sustituible
2419

IP
1P20

Tipologia
Dimensiones (mm)
Tension

Potencia de sistema
Lampara

Lumen Output (Im)
Grado de proteccion
Tipo de alimentador
UGR

Temperatura de color

Stand alone

600 x 600

220-240 V - 50/60 Hz

31w

Led

4250

1P20

Driver Led en corriente continua
<=19

4000 K (IRC>80)

Clase de eficiencia LEDs integrados A+ A++

Vida util LED (L80B50)

I CONSTANT
CURRENT
_ DRIVER

50000 h

CURVA FOTOMETRICA

600

750 ~cdkim

INSTALACION
- @ ANOS
o GARANTIA

Los datos, dimensiones, disefios e imagenes tienen caracter informativo. Pueden ser modificados en cualquier momento, por lo que se recomienda leer la versiéon mas
actualizada en la web www.gewiss.com, la actualizacién se expresa: 10/04/2024. El flujo y potencia del sistema estan sujetas a una tolerancia de +/- 10%. A menos que se
indique lo contrario, los valores aplican a temperatura ambiente de 25°C. Condiciones de garantia en https://www.gewiss.com/content/gewiss-es/es/company/landingpage/led-
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