GEWIS5

Fiche produit
GW40049

Série 40 CD

Les coffrets décoratifs avec protection IP40 sont disponibles dans différentes tailles allant de 8 a 72
modules.. lIs offrent une intégration esthétique supérieure.. lls sont disponibles avec une porte transparente
fumée ou une porte pleine qui peut étre équipée d'un verrou de slreté, avec ouverture et fermeture par

« POUSSEE ».. lls peuvent étre équipés de borniers multipolaires ou unipolaires de capacité 80 A & 125 A
avec cablage a vis. lls permettent de créer un cablage simple et net en réduisant le temps d'installation du

coffret.

Classe isolement Il (selon norme IEC 61140) Couleur Blanc RAL 9016
Dim. externes LxHxP (mm) 400x400x130 Indice de protection 1P40
Puissance dissipée (W) 45 Résistance aux chocs 1K08
Tension nominale 400V  Couleur porte Transparente fumée
Nb mod. EN 50022 36 (18x2) Courant nominal 125 A
Test du fil incandescent 650 °C  Température d'utilisation -25 +60 °C
Caractéristique matiére Sans halogéne selon norme EN 60754-2 Electrocod 0321
Thermopression avec bille 70 °C  Accessoires pour rétablir I'isol8tarchons cache-vis (GW44623) ou pattes de fixation en
résine (GW44621)
Norme EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CE| 23-49  Tension d'isolation 750 V
Max. borniers installable 2 x 18 modules
REACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES
Solution Acides Bases Solvants Huile Rayones
saline Concentrés Dilués Concentrés Dilués Hexane Benzéne Acétone  [Alcooléthylique| Minérale w
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EN 61140 min _
Il (selon norme IEC 1P40 IK08 650 °C -25 +60 °C Sans halogéene selon 70 °C
61140) norme EN 60754-2
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