
Fiche produit
GW44117 
Série 44 CE 

 
Boîtes de dérivation étanches série 44 CE conformes aux normes internationales IEC 60670-1 et IEC
60670-22) et utilisant des matières plastiques à haute performance. La gamme est composée de boîtes avec
indice de protection IP44, IP55, IP56, équipées de passe-fils à entrée directe ou à faces lisses et différents
types de couvercle: plein/transparent, haut/bas, à clipser/à visser. Disponibles en différents matériaux auto-
extinguibles, test du fil incandescent jusqu'à 960°C. Pour les dérivations courantes, les applications
spéciales et les utilisations industrielles.

II (selon norme IEC 61140)Classe isolement Gris RAL 7035Couleur
IP56Indice de protection Technopolymère GWPLAST 75Matière
IK08Résistance aux chocs 83 mmHauteur utile fond

190x140x110Dim. Int LxHxP (mm) 54 mmØ max des trous
4 isol. à charnière plombableVis couvercle (nbre/type) Dérivations courantesApplication

650 °CTest du fil incandescent Bas à visserCouvercle
-25 +60 °CTempérature d'utilisation Sans halogène selon norme EN 60754-2Caractéristique matière

02210Electrocod 85 °CThermopression avec bille
1.8 newton/mètreCouple de serrage vis Haute capacitéType de fond

LisseMurale GW44621, GW44622Accessoires pour rétablir l'isolation
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54
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TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+
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10° ød

TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+
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13 InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

SYMBOLE TECHNIQUE

II (selon norme IEC
61140)

IP56 IK08 650 °C -25 +60 °C Sans halogène selon
norme EN 60754-2

85 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS
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Les caractéristiques, dimensions, dessins et
images sont communiqués à titre purement

informatif et peuvent faire l'objet de modification
sans aucun préavis 


