GEWIS5

Fiche produit

GW85301M

Sur demande

Application Intérieur/ Extérieur Indice de protection 1P65
Résistance aux chocs IK09 Classe isolement I
Test du fil incandescent 650 °C Surface maximale exposée au vent 0.072 m?
Distance minimum de I'objet éclairé 1m Poids (kg) 3.7
Couleur Gris fumé Tension 230V -50Hz
Puissance lampe 70 W Courant lampe 1A
Culot de lampe RX7s Lampe fournie MD
Lampe incluse Oui Classe d'efficacité lampe fournie A
Classe d'efficacité lampes compatibles A/ A+ Optique Asymétrique - ULOR: 0%
Lumineuse Pollution 0 cd/kim Garantie 5 ans
Electrocod 2443
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NORMES ET HOMOLOGATIONS

q

Les données, les mesures, les dessins et les photos sont présentés a titre informatif uniquement et mis a jour au 09/04/2024. lls peuvent étre modifiés a tout moment, vous étes
donc toujours invité a lire la derniére version publiée sur le site www.gewiss.com. Les flux et les puissances sont soumis a une tolérance de +/- 10%. Sauf indication contraire, les
valeurs se référent a une température ambiante de 25 ° C. Les conditions de garantie sont publiées sur https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1



