
Scheda Tecnica Prodotto
GW16103AB 
CHORUSMART - serie civile
 

 

Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura
lucida, adatta ad essere utilizzata in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e
igiene sono imprescindibili. L'efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d'argento, in grado di ridurre
la proliferazione della carica batterica del 99% nell'arco delle 24 ore è stata verificata da analisi di laboratori
certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di
Staphylococcus aureus e Escherichia coli).

ONEFamiglia 3 postiDescrizione
BiancoColore Tecnopolimero antibattericoMateriale
LucidaFinitura GW16803, GW16803NPer montaggio su supporto
650 °CGlow wire test 70 °CTermopressione con biglia

EN 60669-1; ISO 22196Norma di riferimento 0110Codice Electrocod
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54
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TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+
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10° ød

TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+
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InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309
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SIMBOLOGIA TECNICA

  650 °C 70 °C 
 

MARCHI/APPROVAZIONI
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