
Scheda Tecnica Prodotto
GW52084 
GW FIT 

 
Sistema di accessori e complementi per l'installazione elettrica per la realizzazione di impianti in ambito
residenziale, terziario ed industriale. Il sistema è composto da elementi di fissaggio per tubi e cavi,
pressacavi, accessori per tubi rigidi (Serie RK) e guaine flessibili (Serie DF). Completano il sistema un'ampia
varietà di fascette e morsettiere (Serie 52 FS e Serie 44).

Grigio RAL 7035Colore IP54Grado di protezione
NylonMateriale da 9 a 12Per cavi Ø (mm)

13.5Passo PG 20Ø foro di montaggio (mm)
PressacavoDescrizione 650 °CResistenza al filo incandescente
-25 +65 °CTemperatura di impiego 36BCodice Electrocod

EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430Normativa

DIMENSIONALE
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6InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309

PRESE MOBILI DIRITTE - IP66 / IP67 / IP68 / IP69

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP44/IP54
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TipoABL

63A
2P+
1141182733P+
3P+N+

125A
2P+
1301313353P+
3P+N+

PRESE FISSE DA INCASSO A 10° - IP66 / IP67

TipoABCDEFGHILødR

63A
2P+
85110801006414464821148411 3P+
3P+N+

125A
2P+
901149011464347761081319513 3P+
3P+N+
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10° ød

TipoABCDEFGHIødR

63A
2P+
85110801006414454828411 3P+
3P+N+

5 InformazIonI TecnIche VersIone 1.1

Serie ieC 309
Prese e sPIne a norme Iec 309
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SIMBOLOGIA TECNICA

IP54 650 °C -25 +65 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

 

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy

tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09 

www.gewiss.com
sat@gewiss.com 

aggiornamento del 10/04/2024

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero
titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere

modificati in ogni momento. 


