
 

Armatura stradale in pressofusione di alluminio verniciatura a polveri poliestere previa passivazione trivalente.
Base attacco palo ribaltabile per installazioni a frusta o a testa palo in pressofusione di alluminio verniciata a
polveri poliestere color grigio grafite previo passivazione trivalente e dotata di scala goniometrica graduata per
agevolare i puntamenti. Possibilità di regolazione continua ±20° installazione su sbraccio; 0÷20° installazione a
testa palo. Parabola in alluminio 99,85% brillantato e ossidato anodicamente. Guarnizione siliconica
antinvecchiamento. Dispositivo di sfiato ed anticondensa plastico. Valigetta porta componenti elettrici in
poliammide completamente asportabile e dotata di maniglia per agevolare le operazioni di
smontaggio/montaggio ed il trasporto. Morsetto di alimentazione bipolare in doppio isolamento per cavi 2,5
mm²; PG 13,5 per cavi di diametro 6,5÷11,5 mm. Vetro piano spessore 4 mm temprato e serigrafato.
Portalampade di tipo ceramico fissato sulla valigetta porta componenti.

Applicazione Esterno Grado di protezione IP66
Resistenza agli urti IK10 Superficie massima esposta al vento 0.3 m²
Regolazione inclinazione +20° -20° Peso (kg) 13.8
Colore Grafite/Alluminio Potenza lampada max 400 W
Attacco lampada E40 Ottica Cut-Off
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Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al 11/04/2024. Potranno essere modificati in ogni momento, per cui si invita sempre a prendere
visione all’ultima versione pubblicata sul sito www.gewiss.com. Flussi e potenze sono soggetti a una tolleranza di +/- 10%. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una
temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono pubblicati all'indirizzo https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1 


