
 

Apparecchio da incasso per controsoffitto modulare 300x1200 mm. Cornice in alluminio estruso con
verniciatura a forno termoplaccato. Diffusore plastico con emissione "fulllight". Sorgente luminosa MID Power
LED.

Applicazione Interno Installazione Incasso
Dimensioni (mm) 300 x 1200 Resistenza agli urti IK04
Tensione 220/240 V - 50/60 Hz - DALI Potenza assorbita 40 W
Peso (kg) 3.4 Lampada LED
Colore Bianco Flusso luminoso apparecchio (lm) 3450
Grado di protezione IP20 - IP40 Classe isolamento II
Tipo alimentatore Driver Led Temperatura di utilizzo -25 +40 °C
UGR <=19 Garanzia 5 anni
Temperatura di colore 3000 K (CRI>80) Classe di efficienza LED integrati A ÷ A++
Codice Electrocod 2419 LED Life Time (L70B30) 50000 h
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SIMBOLOGIA TECNICA
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Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al 10/04/2024. Potranno essere modificati in ogni momento, per cui si invita sempre a prendere
visione all’ultima versione pubblicata sul sito www.gewiss.com. Flussi e potenze sono soggetti a una tolleranza di +/- 10%. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una
temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono pubblicati all'indirizzo https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1 


