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Komora IP 40 do montażu podtynkowego zgodna ze standardem hiszpańskim bez drzwi, przeznaczona do
montażu ograniczającego moc wyłącznika obwodu ICP. Zamykana.

IIKlasa Izolacji Szary RAL 7035Kolor
40Prąd znamionowy (A) 120x195x76Śred. zewn. LxHxD (mm)

IP40Ochrona IP Montaż naściennyMontaż
IK08Odporność na wstrząsy 400Prąd cewki (V)

CS-ICP32R.U. 1407-D Klasyfikacje 4Liczba modułów EN 50022
650 °CPróba rozżarzonym drutem IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24Norma

-5 +60 °CTemperatura robocza 750 VNapięcia izolacji (Ui)
0321Electrocod 70 °CTwardość kulkowa

Wymienne przy użyciu narzędziaTypy wybitych otworów GPTyp komory
16Moc rozproszona (W)

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

II IP40 IK08 650 °C

-5 +60 °C

70 °C Wymienne przy
użyciu narzędzia

STANDARDS/APPROVALS

 

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy

tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com

Last update 10/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,

and could be changed without previous notice


