Klasa Izolacji

Sred. zewn. LxHxD (mm)
Montaz

Odpornos¢ na wstrzasy
Drzwiczki Kolor

Liczba modutéw EN 50022
Préba rozzarzonym drutem
Rodzaj materiatu
Twardo$¢ kulkowa

Izolacja wyjsciowe

Biegun 2 (mm?)

Product Data Sheet
GW40609BS

Seria 40 CDi

Komory z zabezpieczeniami IP 40 do montazu podtynkowego dostepne sg w rozmiarach od 8 do 72 m i
wyposazone sg w wielobiegunowe srubowe blokady zaciskéw, 80 A, IP 20. Dostepne sg z dymionymi
przezroczystymi drzwiami (doskonale nadajacymi sie do zastosowan handlowych i przemystowych) lub z
pustymi drzwiami (idealnymi do zastosowan domowych). Blokady zaciskéw pozwalajg na tworzenie prostego
i uporzadkowanego okablowania przy skréconym czasie konfiguracji komory.

Il (zgodnie z normami IEC 61140)
465x505x85

Do $ciany murowane;j

IK08

Przezroczysty przydymiony

36 (18x2)

650 °C

Bezhalogenowe zgodnie z normg EN 50267-2-2
70 °C

750 V

N/E (3x16) + (17x10)

Kolor

Ochrona IP

Moc rozpraszalna (W)
Prad wyjsciowe

Bloki zaciskowe

Prad roboczy
Temperatura robocza
Electrocod

Norma

Biegun 1 (mm?)
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TECHNICAL SYMBOLOGY
L] IP IK GWT
EN 61140
Il (zgodnie z normami 1P40 1K08 650 °C Bezhalogenowe
IEC 61140) . zgodnie z normg EN
15 +460°C 50267-2-2
STANDARDS/APPROVALS
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Biaty RAL 9016

IP40

52

400 V

80 A - IP20 dwubiegunowe otwory ze $rubami
125 A

-15 + +60°C

0311

EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
N/E (3x16) + (17x10)
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Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice



