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Produkty z serii 44 CE stanowi

normami EN 60670-1 (CEI 23-

wysokiej wytrzymatosci.. W tej

Product Data Sheet
GW44061

Seria 44 CE

ig wodoszczelne puszki instalacyjne do montazu natynkowego zgodne z
48) oraz IEC 60670-22 (CEI 23-94) oraz wykonane z technopolimeréw o
serii produktéw znajdujg sie wersje o stopniu ochrony 1P44, IP55, IP56 z

gtadkimi Sciankami lub wyposazone w dfawiki kablowe do szybkiego montazu oraz rézne rodzaje pokryw:
zaslepiajace / przezroczyste, wklgste / ptaskie, wciskane / wkrecane (wykonane z tworzywa sztucznego,

réwniez wkrecane na 1/4 obro

tu, lub wykonane z metalu).. Produkty dostepne sg w wykonaniu z wielu

rodzajéw materiatéw samogasnacych (do 960 °C w prébie rozzarzonym drutem). Nadajg sie do przytaczy

zwyklych, do zastosowan specjalnych, a takze do zastosowan przemystowych..

Klasa Izolacji Il (zgodnie z normami IEC 61140) Kolor Szary RAL 7035
Ochrona IP IP55 Materiat Technopolimerowy GWPLAST 75
Odpornos$¢ na wstrzasy IKO8 Wymiary wewnetrzne LxHxD (mm) 460x380x120
Wejscia Liczba otworéw / @ 14 /48 Sruby pokrywy (liczba i typ) 4 izolacja, plombowane, na zawias
Zastosowanie Do zastosowan specjalnych Préba rozzarzonym drutem 960 °C
Pokrywka Ptaska wkrecana Temperatura robocza -25 +60 °C
Electrocod 02210 Twardo$¢ kulkowa 85 °C
Moment dokrecania moment dokrecania $rub 1.8 Newton/Meter  Sciany Z dtawikami kablowymi
Wyposazenie dodatkowe do przywrécenia izolacji GW44621
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Il (zgodnie z normami IP55 1K08 960 °C 85°C

IEC 61140)
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