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Seria 44 CE - Wodoszczelne puszki połączeniowe natynkowe zgodne z ANSI/UL 50 i wykonane z
wysokowydajnych technopolimerów. Seria obejmuje IP56 z gładkimi ściankami, płaskie, śrubowe (GWT
960°C).

II (zgodnie z normami IEC 61140)Klasa Izolacji Szary RAL 7035Kolor
IP56Ochrona IP Technopolimerowy GWPLAST 75Materiał
IK08Odporność na wstrząsy 190x140x70Wymiary wewnętrzne LxHxD (mm)

37 mmMaks. Ø otworów, możliwa 4 izolacja, plombowane, na zawiasŚruby pokrywy (liczba i typ)
Do zastosowań specjalnychZastosowanie 960 °CPróba rozżarzonym drutem

Płaska wkręcanaPokrywka -25 +50 °CTemperatura robocza
02211Electrocod 75 °CTwardość kulkowa

1.8 Newton/MeterMoment dokręcania moment dokręcania śrub GładkiŚciany
GW44621, GW44622Wyposażenie dodatkowe do przywrócenia izolacji

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY

II (zgodnie z normami
IEC 61140)

IP56 IK08 960 °C

-25 +50 °C

75 °C

STANDARDS/APPROVALS
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