Product Data Sheet
GW46006F

Seria 68 ACS

Seria wodoszczelnych tablic do montazu natynkowego wykonanych z materiatu poliestrowego

wzmocnionego wtdknem szklanym.. Spetniajgce wymagania norm |[EC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2
° (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) e IEC 62208 (CEI 17-87). Dostepne w 7
rozmiarach, w wersji z drzwiczkami przezroczystymi lub czarnymi, o stopniu ochrony IP66.. Akcesoria do
tatwego i szybkiego montazu, wykonane z metalu, umozliwiajagce montaz osprzetu modutowego i
wytacznikéw zwieztych do 250A w tablicach, skracajac czas montazu o okoto 40%.. Przeznaczone do
ukfadéw automatyki i rozdziatu energii elektrycznej do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych..

Préba rozzarzonym drutem
Norma

Zestaw do przywracania podwajnej izolacji
Sredn. znamionowa LxHxD (mm)
Rodzina

Liczba zamki

Moc moc B (W)

Ochrona IP

Sred. funkcjonalna LxHxD (mm)
Rodzaj materiatu

Rodzaj drzwi

Charakterystyka

Liczba modutéw EN 50022

TECHNICAL SYMBOLOGY
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960 °C 200 °C 1000 V wedtug EN
62208 zaréwno przy
AC, jak i DC
STANDARDS/APPROVALS
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EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1,

Bezhalogenowe zgodnie z normg EN 50267-2-2

Odpornos$é na promieniowanie UV (EN 62208)

960 °C  Napiecia izolacji (Ui) 1000 V
Wsporniki do montazu natynkowego GW46446-GW46451
IEC 60670-24
GW46526 Twardos¢ kulkowa 200 °C
585x800x300 Izolacja wyjsciowe 1000 V wedtug EN 62208 zaréwno przy AC, jak i DC
46 QP Maksymalne znamionowe napiecie izolacji (Ui) 690 V
2 Moc moc A (W) 205
146 Klasa Izolacji I
IP66 Odpornos¢ na wstrzasy IK10
591x804x300 Temperatura robocza -25 +60 °C
Electrocod 0321
Drzwiczki petne  Kolor Szary RAL 7035
Materiat Poliester wzmocniony wiéknem szklanym
140 (28x5)
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IK10 Bezhalogenowe QOdpornos¢ na
R zgodnie z normg EN  promieniowanie UV
-25+60°C 50267-2-2 (EN 62208)

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice



