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Seria 68 ACS

Mobilne, przenosne plyty zaciskowe 68 Q-DIN nadajg sie¢ w szczegdlnosci do zasilania narzedzi
przenosnych i osprzetu. Akcesoria - w tym uchwyty, wsporniki do montazu napodtogowego oraz woézki -
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Typ

Sred. zewn. LxHxD (mm)
Zgodno$¢ z normami
Ochrona IP

Préba rozzarzonym drutem
Klasa |zolacji

Liczba biegunéw

Wyitacznik sieciowy

Liczba gniazd elektrycznych
Dtugos$¢ kabla

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

EN 62208

Od_po_rnoéé na P65
EN 61439-4 zat. pron(qéeﬁ .g;,;;;; v
STANDARDS/APPROVALS
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RCBO 16A 2P 6 kA 0,03A - typ AC

sprawiaja, ze ptyty mozna z tatwoscig przenosi¢ w rézne miejsca na placu budowy. Ptyty 68 Q-DIN ACS
dostepne sg w réznych konfiguracjach z blokowanymi lub statymi gniazdami wtykowymi IEC 309, zaréwno w
wersji zabezpieczonej, jak i wodoszczelnej. Kazda ptyta wystepuje wraz z okablowaniem i wzgledng mobilng
wtyczka do zasilania urzadzen przenosnych w kazdym miejscu. Plyty mozna réwniez doposazy¢ w zamki
bezpieczenstwa z metalowym cylindrem, mozna je montowa¢ na masztach lub $cianach, a takze na
przenosnych wspornikach do montazu napodtogowego.

Q-DIN 5 ACS typ piyty Okablowany

140x560x105 Masa (kg) 6

EN 61439-4 zat. Charakterystyka Odpornos$¢ na promieniowanie UV (EN 62208)

IP65 Odpornos$¢ na wstrzasy IK09

650 °C  Twardos$¢ kulkowa 70 °C

Il Uktad zasilania Ruchoma wtyczka

2P+E  Akumulatory dostarczana (kW) 3

Ochrona obwoddéw RCBO

3 Gniazdo elektryczne 2P+E 16A - IEC 309 3

4 m Electrocod 139
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