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Seria 68 ACS

Kompletny system tablic o stopniu ochrony IP65 do rozdziatu energii, do zastosowan w sektorze ustugowym,
handlowym oraz budowlanym, dostepny zaréwno w stanie pustym, jak i okablowanym fabrycznie,
spetniajgcy wymagania miedzynarodowej normy EN 61439-3 oraz EN 61439-4.. Tablice rozdzielcze
umozliwiajg umieszczenie w nich gniazd elektrycznych montowanych podtynkowo oraz z blokada
elektryczng do 63A. Dostepne sa wersje z 5, 10, 14 lub 20 modutami DIN, a takze z dodatkowymi 14 i 20
modutami DIN, umozliwiajacymi zwigkszenie przestrzeni modutowej wewnatrz rozdzielnic.. Istnieje
mozliwos$¢ przegladu przetgcznikéw w dowolnym momencie dzieki przezroczystym drzwiczkom z
ergonomicznym uchwytem oraz zawiasowemu potaczeniu przodu tablicy, utatwiajagcemu okablowanie i
konserwacje.. Produkty Q-DIN doskonale nadajg sie do zastosowan stacjonarnych: montaz nascienny lub na
stupie, jak réwniez do zastosowarn przenosnych: przy uzyciu uchwytu i elementu nosnego.. W celu
zapewnienia niezawodnej pracy réwniez w srodowiskach zewnetrznych, przy narazeniu na diugotrwate
dziatanie promieni stonecznych i niekorzystnych warunkéw pogodowych, tablice te sg réwniez odporne na

dziatanie promieni UV i posiadajg odpowiednie swiadectwo zgodnosci z normg EN 62208..

Do tablicy rozdzielczej lampy
Sred. zewn. LxHxD (mm)

TECHNICAL SYMBOLOGY

Q-DIN 14/20 Electrocod 2241
350x770x520
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