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Seria DF

System elastycznych oston kablowych serii DF DIFLEX wykonanych z termoplastycznego PCW, o nr
klasyfikacyjnym 2311. Spetniajacy wymagania norm IEC 61386-1 (CEI 23/80) oraz |IEC 61386-23 (CEI
23/83). Seria produktéw obejmuje system oston dostepnych w 14 srednicach o wielkosci od 8 do 60 mm w
kolorze szarym, czarnym i niebieskim.. Dzigki wysokiej elastycznosci i odpornosci na oleje mineralne
elementy te nadajqg sie do ochrony przewoddéw w instalacjach stacjonarnych i przeno$nych w obiektach
mieszkalnych oraz na maszynach roboczych w zastosowaniach przemystowych.. Rodzaj montazu:
odstoniety na $cianach i sufitach lub do zastosowan wewnatrz sufitéw podwieszanych i podiég

podniesionych..

Kolor Jasnoniebieski
Ostona @ (mm) 20
Electrocod 21320

3 (Sredni- 2 J)
2 (Z izolacjg elektryczna)
100 MQ do 500V przez 1 minute

odpornos$¢ na uderzenia
Elektryczny Charakterystyka
Rezystancja izolacji

PCW

960 °C

2 (Jasny- 320 N)

4 (Elastyczny)

1 (Nierozprzestrzeniajace ognia)
2000 V a 50 Hz przez 15 minut

Materiat

Préba rozzarzonym drutem
odpornos$é na Sciskanie
odpornosé na zginanie
Ognioodpornosé
Sztywnos¢ dielektryczna

Zabezpieczenie przed dostgpem ciat statych ze ztaczem obrotowym i statym 5 Zabezpieczenie przed dostepem ciat statych ze Srubunkiem przewodu i ostony 6
Zabezpieczenie przed dostepem wody ze ztagczem obrotowym i statym 4 Zabezpieczenie przed dostepem wody ze Srubunkiem przewodu i ostony 5
Wytrzymato$¢ na rozciaganie 1 (Bardzo jasny) Udzwig w przypadku podwieszonego tadunku Nie dotyczy
Norma EN 61386-1 EN 61386-23 Rodzina Diflex
Klasyfikacja 2311
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TECHNICAL SYMBOLOGY

STANDARDS/APPROVALS
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