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Seria GW FIT

Opaski kablowe do zastosowan zewnetrznych, wykonane z materiatu PA12, przeznaczone do mocowania
osprzetu i kabli rowniez w przypadku wystepowania niskich temperatur.. Od rozmiaru 9x265 dostepne sg
opaski z podwojng gtéwka, co zwieksza ich odpornos¢ na rozcigganie..

Kolor Czarny Wymiary LxH (mm) 6x115
Materiat Poliamid Naprezenie rozciagajace (daN) 24.5
Zacisk uchwyt zacisku @ 5-25 mm Liczba gtowic 1
Préba rozzarzonym drutem 650 °C lampy Odpornos$¢ na niskie temperatury
Rodzaj materiatu Bezhalogenowe zgodnie z norma EN 50267-2-2 Electrocod 3640
Sztywnos¢ dielektryczna 28 kV/mm Norma EN 62775
Niepalno$¢ zgodnie z UL 94 HB Wskaznik granicznej zawartosci tlenu 22,5%
Wilgotnos$¢ pochtaniana <=1% Montaz Temperatury -25 +60 °C
Zakres temperatur pracy regulacji -45 °C +85 °C (maks. skoki 120 °C)
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TECHNICAL SYMBOLOGY
GWT

HALOGEN FREE!

650 °C Bezhalogenowe
zgodnie z norma EN
50267-2-2
STANDARDS/APPROVALS
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