Kolor

Materiat

Zacisk uchwyt zacisku @

lampy

Electrocod

Korozyjno$¢ oparow

Wskaznik granicznej zawartosci tlenu
Zakres temperatur pracy regulacji

Product Data Sheet
GW52242

Seria GW FIT

Opaski kablowe wykonane z materiatu PA66, bezhalogenowego.. Dostepne w 13 rozmiarach od 2,4x75 do
9x914mm.. Uzupetnienie serii stanowig réwniez:: wysoko wytrzymate opaski przewodoéw, opaski kablowe

otwierane, oczkowe i opaski kablowe z tabliczkami opisowymi..

Bezbarwny

Poliamid 66

11-162 mm

Norma

3640

<5%

27%

-40 °C +80 °C (maks. skoki 135 °C)

Wymiary LxH (mm)
Naprezenie rozciagajace (daN)
Préba rozzarzonym drutem
Rodzaj materiatu

Norma

Niepalno$¢ zgodnie z UL 94
Montaz Temperatury

DIMENSIONAL

9.0x610

80

650 °C

Bezhalogenowe zgodnie z normg EN 50267-2-2
EN 62775

V2

-5 +60 °C

C I

610

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

HALOGEN FREE!

650 °C Bezhalogenowe
STANDARDS/APPROVALS

& Ce
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