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Seria IB

Przemystowe gniazda elektryczne spetniajgce wymogi normy IEC 309, z blokadg mechaniczna sktadajaca
sie z wylacznika umozliwiajacego podtaczanie i odtaczanie wtyczki tylko w potozeniu otwartym, oraz
przetacznika zamykanego wytacznie po podtaczeniu wtyczki.. Szeroka gama urzadzen z serii AUTOMATIKA
obejmujaca modele o obrotowej podstawie przetacznika i uchwytu bezpiecznikowego, wyposazone w
wylacznik nadpradowy MCB o charakterystyce 6 kA C, takze w wersji z transformatorem bezpieczenstwa..
Urzadzenia nadajg sie do wielu zastosowan ze wzgledu na mozliwo$é montazu w puszkach natynkowych i
podtynkowych oraz dzigki skrzynkom z serii 68 Q-DIN oraz Q-MC..

Typ Pionowy Twardo$¢ kulkowa 125 °C
Ochrona IP IP67 Liczba biegunéw 3P+E
Odpornos$¢ na wstrzasy IKO8 Impulsy 50/60 Hz
Temperatura pracy -25 +40 °C  Zabezpieczenia NO (SBF)
Z puszka montowang podtynkowo Nie Electrocod 2222
Préba rozzarzonym drutem 850 °C  Kolor Czerwony
Gniazdo elektryczne IB prad znamionowy (In) 32 A Prad znamionowy (A) 32
Odniesienia godz. 3 Prad wyjsciowe 380-440V
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TECHNICAL SYMBOLOGY
{
* IP IK GWT
125°C P67 1K08 850 °C
-25 +40 °C
STANDARDS/APPROVALS
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