Product Data Sheet
GW66582

Seria IB

Seria przemystowych gniazd elektrycznych na prad znamionowy rzedu 125 A, zgodnych z normg IEC 60309,
z blokadg elektryczng oraz wytacznikiem kompaktowym MCCB lub MCCB wyposazonym w zabezpieczenie
réznicowopradowe.. Obudowa gniazd elektrycznych wykonana jest ze wzmocnionego widknem szklanym
poliestru o wysokich parametrach wytrzymatosciowych, odpornego na promienie UV, zgodnego z norma,

produktéw i ich odporno$é umozliwiajg montaz w cigezkich warunkach roboczych i krytycznych warunkach

200 °C
IP66
IK10

Kable elastyczne 2,5 - 50 mm? — kable sztywne 2,5 - 70 mm?

Wytacznik nadpradowy MCB

850 °C (gniazdo) - 960 °C (Obudowa)
Charakterystyka 125A 25 kA C

4

Do wysokich obcigzen

B
‘ EN 62208, odpornego na uderzenia, nadmiernie wysokie temperatury oraz ogien.. Solidna konstrukcja
: pogodowych..
L]
Typ Pionowy Twardo$¢ kulkowa
Odpornos$é na uderzenia w temp. -20°C 20J Ochrona IP
Liczba biegunéw 3P+N+E Odpornosc¢ na wstrzasy
Impulsy 50/60 Hz Dokrecanie zaciskow
Temperatura pracy -25 +40 °C  Zabezpieczenia
Electrocod 2221 Préba rozzarzonym drutem
Kolor Zotty  Wytgczniki
Prad znamionowy (A) 125 Odniesienia godz.
Prad wyjsciowe 100-130 V  Typ Zastosowanie
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TECHNICAL SYMBOLOGY

200 °C P66 IK10

STANDARDS/APPROVALS

q3

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

GWT

850 °C (gniazdo) -
960 °C (Obudowa)
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Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice



