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Seria IB

Seria produktéw sktadajgca sig z przemystowych gniazd elektrycznych spetniajacych wymagania normy IEC
60309 z mechaniczng blokada przetacznika obrotowego, przeznaczonych do zastosowan indywidualnych lub
grupowych w podstawach modutowych.. Solidna konstrukcja produktéw i ich odporno$¢ na najpowszechniej
stosowane czynniki chemiczne i atmosferyczne, jak rowniez wysoki stopier ochrony IP66, przyczyniajq sie
do tego, iz mozna je stosowaé w niekorzystnych warunkach srodowiskowych, w ktérych wystepujg krytyczne
warunki atmosferyczne, chemiczne i mechaniczne (zagrozenie uderzeniami)..

Typ Pionowy Twardo$¢ kulkowa 80 °C
Odpornos$é na uderzenia w temp. -20°C 20J Ochrona IP 1P66
Liczba biegunéw 3P+N+E Odporno$¢ na wstrzasy > [K10
Impulsy 50/60 Hz Temperatura pracy -25 +40 °C
Zabezpieczenia Odpowiednie do zastosowarn modutowych (6M) Z puszka montowang podtynkowo Nie
Electrocod 2222 Proba rozzarzonym drutem 850 °C
Kolor Czerwony Prad znamionowy (A) 16
Odniesienia godz. 6 Prad wyjsciowe 380-415V
Typ Zastosowanie Do wysokich obciazen
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