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Ochrona IP

Odpornos$¢ na wstrzasy
Typ

Impulsy

Dokrecanie zaciskéw kablowych
Rodzaj okablowania

Electrocod

Catkowita liczba operacji
Zdolno$¢ wytgczania przy 1,1 Un
Twardo$¢ kulkowa

Product Data Sheet
GW60740H

Seria IEC 309 HP

IEC 309 HP: seria wtyczek i gniazd elektrycznych spetniajgcych wymagania bezpieczenstwa okreslone w
migdzynarodowych normach IEC 60309-1 oraz IEC 60309-2, ktére na poziomie europejskim funkcjonujg.
jako normy EN 60309-1 i EN 60309-2.. Seria poszerza asortyment firmy Gewiss o wtyczki proste 16 -125 A,
ztacza proste oraz gniazda elektryczne 10° do montazu podtynkowego o stopniu ochrony IP44/IP54 oraz
IP66/IP67/1P68/IP69, aby zapewni¢ kompletng ochrone dla wszystkich zastosowan. Odpowiednia grubo$é
materiatu izolacyjnego oraz zastosowanie technopolimeru gwarantujg podwyzszony stopien wytrzymatosci
mechanicznej i odpornosci na dziatanie srodkéw chemicznych. Wszystkie tuleje i wtyki gniazd elektrycznych
IEC 309 HP oraz wtyczki pokryto warstwa niklu, aby zapewni¢ maksymalng ochrong przed korozja,
utlenianiem i Scieraniem.. Wszystkie zewnetrzne elementy metalowe wtyczek IEC 309 HP oraz gniazd
elektrycznych wykonano ze stali nierdzewnej (gwintowane wktadki metalowe do taczenia korpusu za pomocg

uchwytéw dla wersji 63-125 A wykonane z mosigdzu).

Zielony
IP66/IP67/1P68/IP69
IK09

Wtyczka prosta

100 - 300 Hz

Prad znamionowy (A)
Liczba biegunéw
Odniesienia godz.
Prad wyjsciowe
Dokrecanie zaciskow

9.2-19.9 mm
Ze $rubg
2231

> 5000

20 A

Temperatura pracy

Rodzaj materiatu

Préba rozzarzonym drutem
Dopuszczalne przecigzenie
Rezystancja izolacji

125 °C (elementy aktywne) — 80 °C (elementy bierne)

DIMENSIONAL

150

Rl

TECHNICAL SYMBOLOGY
IP IK

1P66/I1P67/IP68/IP69 IK09

-25 +55 °C

STANDARDS/APPROVALS
UK
ca & C€
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Bezhalogenowe 850 °C (elementy
zgodnie z normg EN  aktywne) — 650 °C
50267-2-2 (elementy bierne)
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16

3P+N+E

10

>50 V

Kable elastyczne 1 - 2,5 mm? — kable sztywne 1,5 - 4
mm?

-25 +55 °C

Bezhalogenowe zgodnie z normg EN 50267-2-2

850 °C (elementy aktywne) — 650 °C (elementy bierne)
22A

> 10 MQ

¥

125 °C (elementy
aktywne) — 80 °C
(elementy bierne)

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice



