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CHORUS - seria domowa

Seria wolnostojacych, nasciennych oraz pustych, samonosnych skrzynek przewidzianych do montazu
osprzetu modutowego Chorus.. Skrzynki wolnostojgce oraz nascienne sg dostepne w kolorze biatym oraz
czarnym i wymagajq uzupetnienia o uchwyty oprawek Chorus oraz ramki One.. Skrzynki samonos$ne
wykonane w kolorze szarym RAL 7035 dostepne sg w wykonaniu o stopniu ochrony IP40 oraz IP55,: oba
rodzaje posiadajg przettoczenia do wykonania otworéw, natomiast wersja wodoszczelna posiada
przezroczystg membrang odporng na dziatanie promieni UV.. Skrzynki i obudowy samonosne
przystosowane sg do mocowania zacisku uziemienia..

Opis 3 zespoly Kolor Szary RAL 7035
Liczba otworéw do wybicia @23 3 po bokach /1 na dole Liczba otworéw @ 23 z dtawikiem kablowym 1
Typy wybitych otworéw Wymienne przy uzyciu narzedzia Ochrona IP IP40
Klasa |zolacji Il Odpornos$¢ na wstrzasy IKO7
Sruby pokrywy Stal odporna na korozje Moment dokrecania moment dokrecania $rub 0.8 Newton/Meter
Sred. zewn. LxHxD (mm) 99x82x56 Proba rozzarzonym drutem 650 °C
Twardos$¢ kulkowa 70°C Norma (EN 60670-1)
Montaz Temperatury -25 +60 °C  Electrocod 0212
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