Product Data Sheet
GW11039

CHORUS - seria domowa

Szeroki zakres przetacznikéw, gniazd zasilania (zgodny z normami krajowymi i migdzynarodowymi), gniazd

do transmisji danych, osprzet do sterowania klimatyzacja, sygnalizacja alarméw komfortu, technicznych,

oswietlenie awaryjne. Urzadzenia o strukturze modutowej serii Chorus dostepny w czterech kolorach:
btyszczacej bieli, satynowej czerni, malowanym tytanie oraz btyszczacej kosci stoniowej, a takze w réznych
wariantach modutowych: 1/2, 1, 2 oraz 3.. Dzigki uchwytom oprawki do puszek prostokatnych, kwadratowych
i okragtych osprzet umozliwia tworzenie nieskonczonej liczby kombinacji z gamg ramek instalacyjnych
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kategoria
Opis

Przetacznik na kartg identyfikacyjng
1P NA - 16 AX podswietlany

Kos$¢ stoniowa
(EN 60669-1)

Kolor
Norma

Rezystancja przy napieciu probierczym 2000 V przy 50 Hz przez 1 minutg Moc znamionowa lamp LED 230V 200 W
Rezystancja izolacji >5 Moméw Zaciski okablowania Ze $rubg,
Do karty identyfikacyjnej maks. szeroko$¢ 54 mm Wydtuzona praca (liczba zmian potozenia) 40,000 przy In 250 V AC cos¢=0,6
Twardos$¢ kulkowa 125 °C  Proba rozzarzonym drutem 850 °C
Uchwyt zacisku na trakcji kablowej >50 N Zakres dokrecenia zacisku przewody elastyczne (mm?) min. 0,75 - maks. 2x4
Zakres dokrecenia zacisku przewody sztywne (mm?) min. 0,5 - maks. 2x2,5 ilo$¢ modutéow 2
Materiat Technopolimerowy
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125°C 850 °C
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