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Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 11/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read
the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values
apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1

 

Reflektor szerokostrumieniowy wykonany z odlewanego ciśnieniowo aluminium malowany proszkowo powłoką
poliestrową po trzykrotnej pasywacji. Obracanie optyką w dwóch kierunkach możliwe dzięki umieszczonemu
centralnie złączu i stopniowej regulacji z goniometrem do dokładnego ustawiania kierunku.. Płaskie szkło
hartowane o grubości 4mm.. Uszczelka silikonowa przeciwstarzeniowa. Wyposażony w przyłącze
umożliwiające montaż na słupie o średnicy 50/76mm.. Dioda LED w wersji wykorzystującej technologię
monochromatyczną. Możliwość uzupełnienia sterownikiem zewnętrznym SELV o natężeniu maks. 700 mA..

Wewnętrzny/ZewnętrznyZastosowanie AsymetrycznyOptyka
0.118 m²Maksymalna powierzchnia wystawiona na działanie wiatru 1 mMinimalna odległość od oświetlonego obiektu

50 WMoc 4250Moc z oprawy (lm)
4000 K (CRI>65)Temperatura Barwowa 700 mALED roboczy

Możliwość rozbudowyGwarancja -25 +25 °CTemperatura pracy
Do słupaWersja A ÷ A++Klasa sprawności wbudowanych diod LED

Dioda LED - NiewymiennaRodzaj źródła światła 2424Electrocod
0 cd/KlmŚwiatło zanieczyszczenie RG1/RG2 przy 20cmFotobiologiczne Ryzyko

5100Moc ze źródła światła (lm)

DIMENSIONAL PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

TECHNICAL SYMBOLOGY

  0.118 m²  1 m   
 

 

 
STANDARDS/APPROVALS

 


