GEWIS5

Zastosowanie

Seria

Typ

Ochrona IP

Odpornos$¢ na wstrzasy
Klasa Izolaciji

Préba rozzarzonym drutem
Diugos¢ (mm)

/ﬂj

Zgodny z
-30°C + +50 °C
220/240 V - 50/60 Hz - Samodzielny
LED sterownika pradu statego

Dioda LED - Niewymienna

Urzadzenie z ograniczong temperaturg powierzchni
Temperatura pracy
Napiecie zasilajace
Rodzaj napedu
Rodzaj zrédta Swiatta

Klasa sprawnosci wbudowanych diod LED A+ A++
Moc z oprawy (Im) 3200
Okres eksploatacji diody LED (L90B50) 50000 h
Failure rate apparecchio (35.000h, Tq=35° C) <2,5%
Gwarancja 5 lat
Electrocod 2434
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STANDARDS/APPROVALS
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Product Data Sheet
GWS3158TL30K

On request

Wewnetrzny

SMART [3]

Samodzielny

IP66/IP69

IKO8

]

850 °C

1600 mm
Typ ostony Przezroczysty
Masa (kg) 25
Zrodio Swiatta LED
Moc 26 W
Temperatura Barwowa 3000 K (CRI>80)
Moc ze Zrédta Swiatta (Im) 3500
Okres eksploatacji diody LED (L80B50) 100000 h
Okres eksploatacji diod LED L80B20 85000 h
Failure rate apparecchio (50.000h, Tq=25° C) <2,5%

Odpornos$¢ na przepigcia Tryb wspdlny: 2KV; Tryb réznicowy: 1KV
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