GEWIS5 GWS1236GS

Seria SMART [4] 2.1

Oswietlenie wysokiego sktadu z lampa LED wysokiej mocy i z pochtaniaczem temperatury wykonanym
zgodnie z EN AB 44300 z pozbawionego miedzi ci$nieniowego odlewu aluminum (Cu <0,08 %) oraz
bezhalogenowej ramy PA6 wzmacnianej wiéknami szklanymi Uktad optyczny tworza reflektor lub kolimator
wykonany z PC UV, stabilizowanego i wtérnego Soczewki wykonane z PMMA wysokiej wydajnosci Silikonowa
uszczelka zapobiegajaca efektowi starzenia sie Urzadzenie oddychajace i wykonane z plastiku
przeciwkonensacyjnego 4 mm hartowanego szkta z przodu, mocowane do ramy aluminiowej System
mocowania podwieszanego z linkami metalowymi i srubami oczkowymi Sruby zewnetrzne ze stali nierdzewnej
Ztacze wciskowe IP68 1,5 mm? Przewody o srednicy zewnetrznej od 7 do 12 mm Elektroniczny sterownik LED
z korekcja fazy zasilania (Cos fi > 0,9)

Zastosowanie Wewnetrzny Seria SMART [4] 2.0 LB - 5L
Typ Samodzielny Wersja Intensywny strumien $wiatta - 1,4A
Lampa réwnowazna 2x58 W FD Ochrona IP IP66
Odpornos¢ na wstrzasy 1IKO8 Klasa |zolacji |
Préba rozzarzonym drutem 850 °C Maksymalna powierzchnia wystawiona na dziatanie wiatru 0.097 m?
Urzadzenie z ograniczong temperaturg powierzchni Zgodny z Temperatura pracy -25 +40 °C
Masa (kg) 3.2 Kolor Szary RAL 7037
Napiecie zasilajace 220/240 V - 50/60 Hz - Samodzielny Zrédto $wiatta LED
Moc 71TW Rodzaj napedu LED sterownika pradu statego
Optyka Eliptyczny Rodzaj zrédta Swiatta Dioda LED - Niewymienna
Temperatura Barwowa 4000 K (CRI>80) Prad diody LED 1.1A
Klasa sprawnosci wbudowanych diod LED A+ A++ Moc z oprawy (Im) 7600
Okres eksploatacji diody LED (L80B05) 90000 h Gwarancja 5 lat
Electrocod 2444 Odpornos¢ na przepiecia Tryb wspdlny: 3KV; Tryb réznicowy: 2KV
DIMENSIONAL PHOTOMETRIC DISTRIBUTION
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Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 10/04/2024. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read
the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values
apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1



