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Opis  Automatyczne urządzenie domykające 
Kod  ReStart Autotest PRO 4P 
Prąd napięcie AC  400 V 
Prąd roboczy  63 A 
Liczba Moduły  7 
Norma  EN 50557, EN 61008-1 
Prąd częstotliwość (Hz)  50Hz 
System dystrybucyjny  TT - TN-S 

8kΩ
Znamionowa rezystancja spoczynkowa między elementami pod napięciem a uziemieniem (RDO)

500 VNapięcia izolacji (Ui)

16 kΩ
Znamionowa rezystancja pracy między elementami pod napięciem a uziemieniem (RD) 4 kVZnamionowe wytrzymywane

napięcie impulsowe (Uimp)
30 godz. działaniaMaksymalna częstotliwość pracy IIIPrzepięcie kategoria

4000Wytrzymałość mechaniczna 2500 V AC na 1
minutę

Test wytrzymałości dielektryka między biegunem a uziemieniem

A[IR]Typ ochrony różnicoprądowej 30 mAZnamionowy roboczy prąd szczątkowy
-25 +60 °CTemperatura robocza -40 +70 °CTemperatura przechowywania

Photomos (bezpotencjałowy)lampy styków 5-230 V ac/dcNapięcie robocze roboczy
0.6mA (min)-100mA cos=1 (max)Prąd roboczy roboczy 50 HzCzęstotliwość robocza

AC12Zastosowanie kategoria NO/NC/NC + impulsTryby pracy
0,4 NmZnamionowy moment dokręcania ≤ 2,5 mm²Obszar zacisków

TakAutomatyczne domykanie na wypadek nieplanowanego uruchomienia TakTest awarii uziemienia
TakSystem ciągłego monitorowania TakAutotest (automatyczny test zabezpieczenia RCCB)

GW90992 Moduł magistrali RS485Wyposażony w 4PLiczba biegunów
1414Electrocod

DIMENSIONAL

STANDARDS/APPROVALS
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